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Montage- und Einbauanleitung
Modell 02.03.04

Universal - Ventilanbohrschelle UNI -VAS-T für GG/GGG-, Stahl-, und FZ – Rohre
mit MS - Eckventil Rp 1 ½“  und  Kolbenschieber - Anbohrsystem 
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6 . D a s v o r d e r A n b o h r u n g e n t f e r n t e V e n t i l o b e r t e i l f e s t
e i n s c h r a u b e n ( c a . 1 5 0 - 2 0 0 N m ) , K o l b e n d e s H i l f s v e n t i l
z u r ü c k d r e h e n u n d d a s V e n t i l o b e r t e i l s c h l i e ß e n .
H i l f s v e n t i l e n t f e r n e n . D a n a c h k a n n d i e H a u s a n s c h l u ß -
l e i t u n g w e i t e r g e b a u t w e r d e n ; A n s c h l u ß ß g e w i n d e R p 1 1 / 2 " ( B i l d 4 ) .

S o n s t i g e H i n w e i s e u n d z u b e a c h t e n d e V o r s c h r i f t e n :

D i e e i n s c h l ä g i g e n V o r s c h r i f t e n u n d R e g e l w e r k e d e r
F a c h v e r b ä n d e w i e D I N , D V G W , D V S , T Ü V , S i c h e r h e i t s
v o r s c h r i f t e n U V V u n d d i e R e g e l n d e r T e c h n i k s i n d
z u b e a c h t e n u n d m ü s s e n e i n g e h a l t e n w e r d e n .
D i e A r b e i t e n d ü r f e n n u r v o n g e s c h u l t e m
F a c h p e r s o n a l a u s g e f ü h r t w e r d e n .
Z u s ä t z l i c h e K o r r o s i o n s s c h u t z m a ß n a h m e n s i n d
e n t s p r e c h e n d d e n ö r t l i c h e n B o d e n g e g e b e n h e i t e n n a c h
d e n V o r s c h r i f t e n d e s D V G W d u r c h z u f ü h r e n .

5 . B o h r s t a n g e z u r ü c k z i e h e n , K u g e l h a h n s c h l i e ß e n .
H i l f s v e n t i l d u r c h D r e h u n g d e s K o l b e n s c h l i e ß e n . ( B i l d 3 )
A n b o h r g e r ä t a b s c h r a u b e n . W e n n S p ä n e n i c h t m i t
a u s g e s p ü l t w e r d e n k o n n t e n , d i e B o h r s t a n g e
g e g e n e i n e M a g n e t s t a n g e a u s t a u s c h e n .
A n b o h r g e r ä t a u f s c h r a u b e n , K u g e l h a h n ö f f n e n u n d
m i t d e r M a g n e t s t a n g e , w e n n n o t w e n d i g m e h r m a l s ,
a n g e f a l l e n e B o h r s p ä n e e n t f e r n e n . D a b e i i s t s i n n g e m ä ß
w i e b e i d e r A n b o h r u n g z u v e r f a h r e n .

Bohrs tange
oder Magne t -
s tange

Anbohrgerä t

Versa tzs tück

Vent i l anbohr -
sche l le

Versorgungs rohr

Abgangsgewinde
Rp 1 1/2" ISO 7/1

B i ld 1

B i ld 2

2 . V e n t i l - O b e r t e i l g e g e n V e r s a t z s t ü c k
a u s t a u s c h e n ( L i n k s g e w i n d e ) u n d
A n b o h r g e r ä t a u f s c h r a u b e n ( B i l d 1 )

3 . H i l f v e n t i l b e i z u r ü c k g e d r e h t e m
K o l b e n i n d e n A b g a n g s c h r a u b e n
( B i l d 2 ) w e n n n o t w e n d i g m i t
e i n e r S p ü l l e i t u n g v e r s e h e n .

4 . A n b o h r e n d e s V e r s o r g u n g s r o h r e s
( B i l d 2 ) D i e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g
d e s B o h r g e r ä t e h e s t e l l e r s
i s t z u b e a c h t e n . K u g e l h a h n
a m H i l f s v e n t i l o f f e n ,
a u f s i c h e r e n A b f l u ß a c h t e n .

Kuge lhahn

Hi l f svent i l

Bohrs tange

Anbohrgerä t

Versa tzs tück

Vent i l anbohr -
sche l le

Verso rgungsrohr

H i l f sven t i l

B i l d 3

R
p

1
1

/2
"

Hausansch luß le i tung

B i ld 4
Vent i lobe r te i l

Bohrer / F räser max . 32 mm Anbohrdurchmesser
(E inschränkung FZ-Rohr DN 80 max . d 27 mm)

1 . D i e V e r s o r g u n g s r o h r e w e r d e n v o n e i n e m A n s c h l u ß s t ü c k a b g e d e c k t ,
d a s m i t d e r j e w e i l i g e n B ü g e l g r ö ß e a u s z u r ü s t e n i s t .
V e n t i l a n b o h r s c h e l l e a u f d a s V e r s o r g u n g s r o h r a u f s e t z e n u n d
f e s t s c h r a u b e n . D a s R o h r m u ß i m B e r e i c h d e r D i c h t u n g s a u b e r
u n d f r e i v o n R i e f e n o d e r K r a t z e r n s e i n .
A n z u g s m o m e n t d e r B ü g e l s c h r a u b e n : M d = 8 0 - 1 0 0 N m ; i m B e r e i c h
D N 8 0 b e i E i n s a t z g r ö ß e r P N 1 0 : M d = 1 2 0 N m .

V o r d e m A n b o h r v o r g a n g i s t e i n e P r ü f u n g a u f D i c h t h e i t d u r c h z u f ü h r e n .

G e g e n V e r d r e h u n g s i c h e r n ( s i e h e S e i t e 2 )
u n d Ü b e r l a s t u n g v e r m e i d e n .

Einsatzbereich:
Trinkwasser (W) PN 16
Versorgungsrohre DN 80 - 400
Rohrtypen: Guss, Stahl und FZ/AZ - Rohre
Abgang: DN 40 - Rp 1 ½“ 

DVGW-Reg.Nr.: DW-6606BT0475
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Montage- und Einbauanleitung 
Modell 02.03.04

Universal -Ventilanbohrschelle VAS für GG/GGG, Stahl und FZ - Rohre
Anbohrsystem mit Kolbenschieber

Das Modell ist mit einem schwenkbaren 
Eckventil ausgerüstet.  Werkseitig ist das 
Eckventil mit einem Gewindestift fixiert. 
Im Bedarfsfall kann der Gewindestift 
mit einem Sechskant – Schraubendreher
gelöst und das Eckventil ausgerichtet werden.

Es ist eine beidseitige freie 
Ausrichtung möglich. Nach der 
Ausrichtung ist das Eckventil 
mit dem Gewindestift ausreichend 
fest zu fixieren.
Md ca. 8 – 10 Nm

Der Anbohrvorgang kann 
vor oder nach der Ausrichtung erfolgen. 

Die Ablaufbeschreibung dazu ist 
der Einbauanleitung zum 
Modell 02.03.03 Seite 1 zu entnehmen.

Werkeuge sind in der 
Werkzeugaufstellung zu 
Modell 02.03.03 erfasst.
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02.03.04  WZAusgabe 08/2016

Anbohr - und Montagewerkzeug

Modell 02.03.04
Universal - Ventilanbohrschelle UNI -VAS-T für GG/GGG-, Stahl-w, und FZ – Rohre

mit MS - Eckventil Rp 1 ½“  und  Kolbenschieber - Anbohrsystem 

Seite 1 von 1 


	EB 02.03.04_S02  04-2017.pdf
	EB 02.03.04_S1_2017-04.pdf
	02-03-04_WZ_2016-08.pdf



